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ООО «БАЛТЕКС»
Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50 Вес нетто, кг: 22.00

Диаметр резьбы М6х1.0 М8х1.25 М10х1.5 М12х1.75
Момент затяжки 9.8 Нм 24.0 Нм 47.0 Нм 81.0 Нм

Лист 1 Артикул: SU-05
St. Petersburg Russia

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500 Год выпуска: 2008-

Инструкция по установке фаркопа Subaru Forester

М12х70
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М12х1.25х40

М10х40

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50 Вес нетто, кг: 22.00

Лист 1 Артикул: SU-05

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500 Год выпуска: 2008-

Инструкция по установке фаркопа Subaru Forester

М12х70
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
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ООО «БАЛТЕКС»
Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500 Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

St. Petersburg Russia

Лист 2

1 Штанга

1 Кронштейн левый

1 Кронштейн правый

1

2

2

2

Подрозетник

Шайба

Накладка

Закладная

1 Крюк

4

2

2

6

6

10

12

2

2

Болт М12х1.25х40

Болт М12х70

ГайкаМ12 с/к

Болт М10х40

Гайка М10

Шайба 12

Шайба 10

Шайба 12Г

Гайка М12х1.25
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Год выпуска: 2008-

1. Демонтировать задний бампер.
2. Опустить глушители, сняв с фиксирующих резинок.
3. Демонтировать заднюю поперечную стяжку «вид А»,

в дальнейшем неиспользуется.
4. Завести закладные поз. 4 в левую и правую полости лонжеронов «вид В».
5. Завести левый кронштейн поз. 2 в левую полость лонжерона «вид С»,

правый кронштейн поз. 3 в правую полость лонжерона.
6. Наживить левый кронштейн поз. 2 и правый кронштейн поз. 3

используя накладку поз. 5 и шайбу поз. 6 «вид D».
7. Установить штангу ТСУ поз. 1.
8. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
9. Подключить электрику.
10. Выполнить подрезку бампера «вид E», установить бампер.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

Инструкция по установке фаркопа Subaru Forester

Вес нетто, кг: 22.00
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Артикул: SU-05

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500 Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Лист 2

Год выпуска: 2008-

Инструкция по установке фаркопа Subaru Forester

Вес нетто, кг: 22.00

Артикул: SU-05



ООО «БАЛТЕКС»
Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

St. Petersburg Russia

Лист 3

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500
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Год выпуска: 2008-

Инструкция по установке фаркопа Subaru Forester

Вес нетто, кг: 22.00

Артикул: SU-05

М10х40

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Лист 3

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500 Год выпуска: 2008-

Инструкция по установке фаркопа Subaru Forester

Вес нетто, кг: 22.00

Артикул: SU-05

М10х40



ООО «БАЛТЕКС»
Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

St. Petersburg Russia

Лист 4

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500

Е

Год выпуска: 2008-

Инструкция по установке фаркопа Subaru Forester

Вес нетто, кг: 22.00

26

1010

Подрезка бампера

Артикул: SU-05

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Лист 4

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500 Год выпуска: 2008-

Инструкция по установке фаркопа Subaru Forester

Вес нетто, кг: 22.00

26

1010

Артикул: SU-05




